
Tisztább látás. Hosszabb élettartam. Biztonságosabb.

HONEYWELL HYDROSHIELD®

Védőszemüveg



MAI PÁRAMENTES BEVONAT
Függetlenül az iparágtól, alkalmazástól, a bepárásodott 
látómező jelenti a legnagyobb kihívást viselőjének 
munkája során. A párás látómezők komoly sérülésesknek 
tehetik ki a dolgozót, továbbá jelentősen csökkentik 
a hatékonyságát. A látómezők számos okból 
párásodhatnak, melyek összefüggnek a hőmérséklettel 
és páratartalommal. Hirtelen hőmérséklet változás 
esetén apró cseppek jelennek meg a látómezőn, 
ezáltal egy fehéres réteg keletkezik, gyakran azonnal. A 
párásodás leggyakoribb okai:

•	 Meleg és hideg környezet közti mozgás 

•	 Fizikai aktivitás és erőfeszítés

•	 Anyagok kezelése váltakozó hőmérsékleten

•	 Könyezeti és időjárási tényezők

TOVÁBBFEJLESZTETT PÁRAMENTES 
BEVONAT
A kettős hatású HydroShield páramentes bevonat több, 
mint 20x hosszabb ideig biztosítja a páramenteséget - akár 
többszöri viselet és tisztítás után is - továbbá 2x karcállóbb, 
mint a jelenlegi páramentes bevonatok. A HydroShield 
bevonat terljesítménye független laborteszteken alapul, 
összehasonlítva az EN 166 és EN 168 szabványok szerinti 
egyéb Honeywell páramentes bevonatokkal.

•	 Eltávolíthatatlan a látómezőről

•	 Akár 180 másodpercig is teljes páramentességet biztosít

•	 Nincs szükség felületkezelő anyag alkamazására

•	 Karbantartást nem igényel

A HydroShield páramentes bevonat a 
látómező szerves része, kettős hatással 
rendelkezik, akár 20x hosszabb ideig 
tartja tisztán a látómezőt, mint a 
jelenlegi bevonatok. 

Hidrofil hatás

A látómező elvezeti a nedvességet.

Hidrofób hatás

Vízcseppek képződése esetén a 
látómező szélén kerülnek elvezetésre.

*�Az összehasonlító vizsgálatok a Bayer kopásállósági teszt alapján készültek, 
felhasználási és környezeti különbözőségek alapján a termék élettartamában 
lehetnek eltérések.

Honeywell HydroShield® Páramentes Bevonat



HONEYWELL HYDROSHIELD® BEVONAT BEVEZETÉSE A LEGNÉPSZERŰBB TERMÉKEKEN 
A HydroShield bevonat a következő Honeywell védőszemüvegeken elérhető

Új XC HydroShield ® bevonattal

Új PROTEGE HydroShield ® bevonattal

•	 HydroShield bevonat: a Honeywell új párataszító bevonatának köszönhetően a legmagasabb 
páramentes teljesítményt nyújtja - többszöri viselés és tisztítás esetén is – és nagyobb 
karcállóságot biztosít, mint  a jelenlegi bevonat.

•	 Személyre szabható: az állítható szárhossz és dőlésszög optimális testre-szabhatóságot biztosít, 
így biztosítja a tökéletes illeszkedést.

•	 Valódi védelmet biztosító 9-es rádiuszó ívelt látómezők: tökéletes takarást biztosít a szem 
környékének és csökkenti a részecskék becsapódása miatti sérülések kockázatát.

•	 Az átlagon felüli vastagság páratlan ütésállóságot biztosít, ezáltal a védőszemüveg szabvány 
követelményein messze túlmutató védelmet biztosít

•	 A gyors és egyszerű látómező- eltávolítás megkönnyíti azok tisztítását vagy cseréjét

•	 MMT (Multi-Material Technology®) nagyobb kényelmet biztosít

•	 A szemöldök-vonali keret teljes hosszában rugalmas, ütésálló és csúszásmentes elasztomerből 
készült

•	 RX-betét XC szemüveghez: a terméknek köszönhetően a dioptriás szemüveget viselő felhasználók 
is élvezhetik a hagyományos megoldásokhoz képest jóval nagyobb kényelmet és védelmet nyújtó 
XC szemüveg viselélsének előnyeit

•	 HydroShield bevonat: a Honeywell új párataszító bevonatának köszönhetően a legmagasabb 
páramentes teljesítményt nyújtja - többszöri viselés és tisztítás esetén is  - és nagyobb 
karcállóságot biztosít, mint  a jelenlegi bevonatA szemöldök-vonali keret teljes hosszában 
rugalmas, ütésálló és csúszásmentes elasztomerből készült

•	 A szabadalmazott Floating LensTM (körbefutó látómező) kialakítás fokozott rugalmasságával 
gondoskodik a legtöbb arcformához való tökéletes illeszkedésről.

•	 A biztonságos, körbefutó szemöldök vonali keret rugalmas, így a legtöbb felhasználó számára 
tökéletes illeszkedést biztosít.

•	 Könnyű: 24 gramm

•	 A párnázott szárvégek puha érintkezést tesznek lehetové a fül mögött, amely a szemüveget viselők 
számára általában a legérzékenyebb terület.

•	 Az orr-rész puha, rugalmas támasztócsíkjai minimalizálják a csúszkálást.

•	 Divatos kialakítás

Cikkszám Megnevezés Látómező Bevonat Keret jelölése Látómező jelölés

1011027HS XC Kék keret / Víztiszta / HydroShield bevonat  Víztiszta HydroShield B-D 166 FT 2C-1.2 B-D 1FTKN 

1011025HS XC Kék keret / Napfényszűrős / HydroShield bevonat  TSR szürke HydroShield B-D 166 FT 5-2.5 B-D 1FTKN

1012900HS XC Kék keret / Borostyán / HydroShield bevonat  Sárga HydroShield B-D 166 FT 2C-1.2 B-D 1FTKN 

Cikkszám Megnevezés Látómező Bevonat Keret jelölése Látómező jelölés

1015364HS Protégé / Víztiszta / HydroShield bevonat  Víztiszta HydroShield B-D 166 FT 2C-1.2 B-D 1FTKN 

1015353HS Protégé / Napfényszűrős / HydroShield bevonat  Szürke HydroShield B-D 166 FT 5-2.5 B-D 1FTKN 

1016342HS Protégé / Sárga/ HydroShield bevonat  Sárga HydroShield B-D 166 FT  2C-1.2 B-D 1FTKN 
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Új MAXX PRO HydroShield ® bevonattal

•	 HydroShield bevonat: a Honeywell új párataszító bevonatának köszönhetően a legmagasabb 
páramentes teljesítményt nyújtja - többszöri viselés és tisztítás esetén is  - és nagyobb 
karcállóságot biztosít, mint  a jelenlegi bevonat

•	 Az íves látómező kiváló optikai minőségű, továbbá tökéletes periférikus látást biztosít.

•	 A puha rugalmas, elasztomer keret kényelmesen és hézagmentesen illeszkedik az archoz.

•	 Forgó, gyorsan állítható fejpánt.

•	 A közvetett szellőző rendszer minimálisra csökkenti a párásodást.

•	 Polikarbonát látómező

•	 Gazdaságosan cserélhető látómező.

•	 Stílusos kialakítás

Cikkszám Megnevezés Látómező Bevonat Keret jelölése Látómező jelölés

1011071HS MAXX PRO polikarbonát látómező - 
HydroShield bevonat - neoprén fejpánt  Víztiszta HydroShield B-D 166 349 FT 2C-1.2 B-D 1FT 9 KN

1011072HS MAXX PRO polikarbonát látómező - 
HydroShield bevonat - textil fejpánt  Víztiszta HydroShield B-D 166 349 FT 2C-1.2 B-D 1FT 9 KN

1011070HS Csere látómező MAXX PRO szemüveghez -  
HydroShield bevonattal  Víztiszta HydroShield 2C-1.2 B-D 1FT 9 KN

ÚJ ADAPTEC HydroShield ® bevonattal

•	 HydroShield bevonat: a Honeywell új párataszító bevonatának köszönhetően a legmagasabb 
páramentes teljesítményt nyújtja - többszöri viselés és tisztítás esetén is – és nagyobb 
karcállóságot biztosít, mint a jelenlegi bevonat.

•	 Az állítható orrnyereg segít centralizálni a szem mozgását

•	 Önbeálló orrtámaszok

•	 Állítható a szárak dőlésszöge

•	 Szárak pontos beállítási lehetősége

•	 Három méret: normál, széles és keskeny

•	 Stílusos kialakítás

•	 4 látómező szín

Cikkszám Megnevezés Látómező Bevonat Keret jelölése Látómező jelölése

1030749HS Adaptec HydroShield bevonat/Víztiszta látómező/normál/Piros-fekete  Vztiszta HydroShield B-D 166 FT 2C-1.2 N 1 FT KN

1030739HS Adaptec HydroShield bevonat/Víztiszta/Keskeny/Piros-fekete  Vztiszta HydroShield B-D 166 FT H 2C-1.2 N 1 FT KN

1030759HS Adaptec HydroShield bevonat/Víztiszta/Széles/Piros-fekete  Vztiszta HydroShield B-D 166 FT 2C-1.2 N 1 FT KN

1030754HS Adaptec HydroShield bevonat/Napfényszűrős/Normál/Piros-fekete  Szürke HydroShield B-D 166 FT 2C-3 / 5-3.1 N 1 FT KN

1030744HS Adaptec HydroShield bevonat/Napfényszűrős/Keskeny/Piros-fekete  Szürke HydroShield B-D 166 FT H 2C-3 / 5-3.1 N 1 FT KN

1030764HS Adaptec HydroShield bevonat/Napfényszűrős/Széles/Piros-fekete  Szürke HydroShield B-D 166 FT 2C-3 / 5-3.1 N 1 FT KN

1030748HS Adaptec HydroShield bevonat/Borostyán/Normál/Piros-fekete  Sárga HydroShield B-D 166 FT 2C-1.2 N 1 FT KN

1030738HS Adaptec HydroShield bevonat/Borostyán/Keskeny/Piros-fekete  Sárga HydroShield B-D 166 FT H 2C-1.2 N 1 FT KN

1030758HS Adaptec HydroShield bevonat/Borostyán/Széles/Piros-fekete  Sárga HydroShield B-D 166 FT 2C-1.2 N 1 FT KN

1030747HS Adaptec HydroShield bevonat/IR5/Normál/Piros-fekete  IR 5.0 HydroShield B-D 166 FT 5 N 1 FT

1030737HS Adaptec HydroShield bevonat/IR5/Keskeny/Piros-fekete  IR 5.0 HydroShield B-D 166 FT H 5 N 1 FT

1030757HS Adaptec HydroShield bevonat/IR5/Széles/Piros-fekete  IR 5.0 HydroShield B-D 166 FT 5 N 1 FT


