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Miller H-Design-
hevederzet

A BIZTONSAG UJ ERZESE A MAGASBAN

Miller H-Design a testhevederek
Uj generaciojat képviseli, melyet
az épitdiparban és az

altalanos ipari szektorban

valo hasznalatra terveztek.
Nagyobb kényelmet, nagyobb
mozgasszabadsagot és
biztonsagot nyujt a dolgozdknak.

A rendkivll innovativ és ergonomikus design kovetkeztében a H-kialakitas
egyedi kényelmet és amozgasszabadsag éiményét nyuijtja a felhasznaloknak,
ezzel lehetdévé téve, hogy csak a munkdjukra koncentrdljanak és kivald
munkat végezzenek a magasban, biztonsagban.

KENYELEM ES MOZGASSZABADSAG
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Ergonomikusan elhelyezett heveder: a kivételes H-kialakitas az
egyes oldalakon nagy nyildsokkal nagyobb mozgasszabadsagot
és kényelmet nydjt (nincs heveder-irritacid az oldalakon mint a
hagyomanyos keresztpantnal).

A vizszintes combhevederek meggatoljak a labak és az agyeki terlilet
kidorzsdlédését (szemben a hagyomanyos combhevederrel) és ezzel
novelik a felhasznald kényelmét munka kdzben.

A rugalmas heveder a vallon még nagyobb mozgékonysagot biztosit
(Miller H-Design Duraflex verzid), koveti a test alakjat és koénnyl
mozgast tesz lehetdvé.

KONNYEN ES GYORSAN BEALLITHATO ES
CSATLAKOZTATHATO
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A csatokhoz kdnnyl hozzaférni és azokat koénnyld bedllitani: csupan
néhany masodperc sziikséges a heveder fel-le iranyuld mozgatas kénnyd
bedllitasanak kbdszdnhetdéen (a hagyomanyos felfelé vald beadllitassal
szemben).

Rendkivil jol hozzéférhetd rogzitési pontok: hajlitott pozicidju hatséd
D-gyrd és a hosszu elllsé hevederhurkok vagy egyetlen elsé D-gyUrU
az egyszer( csatlakoztataseért.

Allithatd mellkasszij a tokéletes szélességi illeszkedés érdekében:
biztositia a mellkasszij vallheveder mentén vald csuUsztatasat, igy
minden testalkatra illeszkedik a nagyobb kényelemért (hurokkal ellatott
modellek és egypontos hevederzetek).

NAGYOBB BIZTONSAG ES KONNYEBB NYOMON
KOVETHETOSEG
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Az egyedulalld, szabadalmaztatott — a mellkasszij-bedllitasara szolgald
— mellsd D-gylrd lehetévé teszi az automatikus kdzpontositast a
zuhanas soran a dolgozd oldalra billenésének megeldzése érdekében.

A jol lathatd z6ld design és varras, valamint elsd és hatsé zuhanasjelzék
megkdnnyitik a szemrevételezéses ellendrzést a munka megkezdése el6tt.

Jobb nyomon kévethet6ség: 5 védett cimke  mlanyag tartd
mogott elhelyezve az éves ellenbrzések megkodnnyitése és a
jobb nyomon kdvethet6ség érdekében. Most mar tovabbi, a
felhasznaldval kapcsolatos informaciokat is tartalmaznak (név)
(10 éves szabadalomlevél, a kbvetkezd vizsgalat datuma).

Nagyobb tartdssag: viztaszitd és foltmentes heveder.



MILLER

by Honeywell

EXKLUZIiV ES INNOVATIV H-KIALAKITASU TESTHEVEDER-SZERKEZET.

Haijlitott poziciéju hatsé D-gydiri

e " Zuhanasjelz6k
a kénnyd csatlakozasért

a hatsé lemezen
a konnyu

Rugalmas heveder vizsgdlatért

a nagyobb mozgasszabadsageért

Allithaté mellkasszij
a tokéletes illeszkedésért

Védett cimkék
a kénnyebb nyomon
kovethetéségért
Zuhanasjelz6k
az els6

hevederhurkokon
a konnyd vizsgdlatért
Szabadalmaztatott mellsé
D-gyiirii:
a mellkasszij bedllitasahoz
és a D-gyUrd automatikus
kdzpontositasahoz zuhanas
esetén

Jol elhelyezett
csatok
a pontos beallitasért

Hosszu els6 hurkok
a konnyd csatlakozasért

Nagy nyilasok

a testheveder
mindkét oldalan
(nincs keresztpant)
a mozgasszabadsag
noveléséért

Viztaszit6é heveder
a termék hosszabb élettartama
érdekében

Vizszintes combheveder

140 kg-ra hitelesitve a nagyobb kényelemért

munka kdzben

MERETVALASZTASI UTMUTATO
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A képek csak illusztriaciok.
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A LETISZTULT ES EGYSZERU H-DESIGN HEVEDER TERMEKCSALAD MEGKONNYITI A VALASZTAST

Ez a teliesen Uj termékcsalad kétféle alapanyagbdl (rugalmas és hagyomanyos) készll, mindkét verzidban Iévék lehetnek 1
pontos (hatso rdgzitési pont), illetdleg 2 pontos (hatso és mellsd rogzitési pont) hagyomanyos vagy gyorscsatos rogzitéstek.

VALLHEVEDER | ROGZITESI PONTOK

TiPUSA SZAMA

CSATOK TiPUSA

ELSO ROGZITES

TiIPUSA

RENDELESI

SZAM

1 pont
MILLER
H-DESIGN Rugalmas
DURAFLEX
2 pont
1 pont
Lol E Nem rugalmas
H-DESIGN 9
2 pont

A képek csak illusztraciok.
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