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Miller HandZup®

Munkahelyzet-beállító rögzítőkötél 
magasban végzett munkához

Új! 



A Miller HandZup® munkahelyzet-beállító rögzítőkötél 
szabaddá teszi a kezeit, hogy teljes biztonságban 
dolgozhasson! 

Ergonomikus

I �Arra terveztük, hogy egyszerűbben kezelhető legyen és nagyobb kényelmet 
nyújtson munka közben, amit az oldallapok alakja és a pontosan a kézbe 
illeszkedő fogantyú garantál.

I �Szimmetrikus kialakításának köszönhetően a balkezesek és a jobbkezesek is 
használhatják.

Flexibilis

I �Pár másodperc alatt pontosan a munkához szükséges pozícióba állíthatja 
a rögzítőkötelet.

I �A hajlított rögzítőszem egyedi kialakítása azt jelenti, hogy a feszítő egyenletesen és  
szabályozottan mozoghat a kötél mentén.

Cserélhető kötélzet

I �Gazdaságos rendszer: mostantól egy javíthatatlan kötélhiba miatt nem kell a teljes 
rendszert lecserélni. A kötelet a felhasználó is lecserélheti javíthatatlan kötélhiba esetén. 
A kötélcsere egyszerűen végrehajtható, ismertetése a felhasználó útmutatóban található. 
Ha mégis bizonytalan, akkor kérjük, keresse fel a Miller helyi szervizpontját.

I �Cserélje le a kötelet gyorsan és egyszerűen, mégis teljes biztonságban: a tartó 
kinyitható, hogy a kötelet pár másodperc alatt lecserélhesse.

I �Több mint 20 termékkombináció: a magasban végzett munkákhoz tervezett munkahelyzet-
beállító rögzítőkötél hossza és a karabiner típusa az adott feladathoz igazítható.

I �A termék használható meredek felületeken való pozícionáláshoz (pl. gátaknál/
töltéseknél), ha a feszítőt az EN358 (A munka elvégzését biztosító rendszerek c.) európai 
szabványnak megfelelően a munkaöv elülső vagy oldalsó pontjához csatlakoztatják.

Extrém ellenálló:

I �Kötél, amely kétszer annyi ideig tart: az intenzív (5000 alkalmas, ill. egy évnyi napi 
használattal egyenértékű) kopástesztek azt mutatták, hogy az új, poliamidból font 
kötelünk kétszer olyan ellenálló a hagyományos kötelekhez képest.

I �Nagyobb ellenállás az ütéseknek és a kidörzsölésnek: a kötélvég védett kialakítású, 
azt műanyaghüvely védi. 

I �Levehető textilköpeny is elérhető hozzá, amely a kötélnek még jobb védelmet nyújt  
a durva felületeken való kidörzsölés ellen.

* A munkahelyzet-beállító rögzítőkötél teljes körű EN358 tanúsítással rendelkezik, beleértve a (zárócsavaros 
vagy anélküli) Miller HandZup® feszítőt és a Miller fonott kötelet (ami a Miller HandZup® fonott kötél 
termékcsaládjából választható).
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Műanyaghüvely védi a kötélvéget

Egyedi kialakítású íves bütyök és kinyitható tartó

Az új Miller HandZup® egyedi, szabadalommal védett munkahelyzet-beállító rögzítőkötél (EN358)*, 
amely szabaddá teszi a kezeit, hogy teljesen biztonságosan dolgozhasson. Ergonomikus kialakításának 
köszönhetően egyszerűen használható, gyorsan állítható, pontos és flexibilis, miközben viselése is 
nagyobb kényelmet biztosít. Az extra erős poliamidból fonott kötéllel a Miller HandZup® ellenáll az idő 
vasfogának. Az új rendszer különösen ajánlott a telekommunikációs, fuvarozó és elektromos iparágakban.



Miller HandZup®: 
új fejlesztésű munkahelyzet-beállító 
rögzítőkötél

Egyedi, szabadalommal védett kialakítás:

A terméket egyedi és innovatív kialakítása miatt szabadalommal védjük. Mobil tartója 

azt jelenti, hogy a rendszer gyorsan és egyszerűen kinyitható. Ha megnyomja egyszer a 

rögzítőszemet akkor az hozzáférést biztosít a feszítőmechanizmus belsejéhez 

(tartó és rögzítőszem) hogy a kötelet teljes biztonság mellett cserélhesse le. 

Speciális, válogatott anyagok: a Miller HandZup® feszítő különböző anyagokból  
készült, hogy az egyszerre legyen könnyű és erős.

I �Könnyű: Alapvetően alumíniumból készült (az oldallemezek és a tartó) ABS 

fogantyúval - a használat közbeni magasabb komforthoz.

I �Erős: A rögzítőszem a termék egy kulcsfontosságú eleme; a rozsdamentes acélból 

készült alkatrész optimális szilárdságot és teljes garanciát biztosít a kötél biztonságos 

megfogásához (rögzítéséhez).

ABS fogantyú

Alumínium tartó

Hajlított rögzítőszem 
rozsdamentes acélból

100% poliamidból font 
kötél; átmérő: 12 mm 

2 alumínium oldallemez 

Rögzítőcsavar a 
kötélcseréhez 
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Tekintse meg az új  
Miller HandZup® videót!



A biztonsághoz vezető út — Olyan tartós biztonsági kultúra kialakítása, amelyben a dolgozók maguk is a biztonság mellett döntenek: http://honeywellsafety.com 
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Cserealkatrészek:
Kötélhossz Karabiner a kötélvégnél

Cikkszám 2 m 3 m 4 m 5 m 10 m 20 m 30 m

10 321 28 X B
10 321 29 X B
10 321 30 X B
10 322 41 X B
10 321 46 X -
10 321 47 X -
10 321 48 X -
10 321 43 X -
10 321 44 X -
10 321 45 X -

Tartozékok: 
Leírás Cikkszám

HandZup® köpeny 10 321 50

HandZup® 
záró‑készlet 10 321 51

D : �Háromfunkciós ovális 
karabiner

A : �1/4 elfordulásos 
karabiner

B : Rögzítőhorog

Miller HandZup® széles termékkínálat minden igényhez:
Kötélhossz Karabiner a kötél- 

végnél Védőköpeny Karabiner a 
megfeszítőn

Cikkszám 2 m 3 m 4 m 5 m 10 m 20 m 30 m

10 320 97 X B X A
10 320 98 X B X A
10 320 99 X B X A
10 321 00 X B A
10 321 01 X B A
10 321 02 X B A
10 322 40 X B A
10 321 24 X - -
10 321 25 X - -
10 321 26 X - -
10 321 18 X D X D
10 321 19 X D X D
10 321 20 X D X D
10 321 21 X D D
10 321 22 X D D
10 321 23 X D D


